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Tarjouspyynnön Liite 1, Laitekokoonpanot
Tämä kursiivilla kuvattu teksti on ohjetekstiä, poistakaa se lopullisesta tarjouspyyntöliitteestä.
Kuvatkaa tähän liitteeseen ne laitekokoonpanot, joita olette hankkimassa. Kokoonpanoissa kannattaa jakaa pöytäkoneiden keskusyksiköt ja näytöt muutamaan luokkaan. Myös kannettavia tietokoneita voidaan jakaa esim. kevyisiin matkakannettaviin ja pöytätyöasemat korvaaviin kannettaviin tietokoneisiin. 
Jäljempänä otsikoidut laiteluokat ovat vain esimerkkejä, muokatkaa näitä laitteistoluokkia ja niiden sisältämiä tietoja tarpeenne mukaan. Erityisesti merkitkää jokaisen X:n kohdalle tarpeidenne mukainen arvo. Käyttäkää vain sellaisia laitteistoluokkia, jotka ovat toimintanne kannalta järkeviä.
Koska usein näyttöjen elinkaari on pidempi kuin keskusyksiköiden eikä niitä välttämättä hankita samaan aikaan kuin keskusyksiköitä, tässä liitteessä varsinaiset työasemat käsittävät vain keskusyksiköt ja näytöt tilataan niihin erikseen. Myös ergonomiasyistä eri käyttäjät voivat tarvita erilaisia näyttöjä. Samoista syistä myös hiiret ja näppäimistöt on kuvattu erillisiin luokkiin. Voitte halutessanne liittää ne työasemakokoonpanojen osaksi tai jättää tästä tarjouspyynnöstä kokonaan pois, jos teillä on jo työasemaympäristön pientarvikkeita koskeva olemassa oleva hankintasopimus.
Huom. hankintalain mukaan kilpailutuksen yhteydessä laitteissa ei saa vaatia tiettyjä tuotenimiä – esim. tietyn merkkisiä laitteita, tietyn prosessorivalmistajan tuotteita, tietynmerkkisiä kiintolevyjä tai tietyn valmistajan näytönohjaimia. Nämä vaatimukset on kuvattava yleisemmin esim. kapasiteetin, mitatun tehon (julkisesti saatavilla oleva testiohjelma, esim. sysmark, pcmark tai vastaava) tai muun määritteen mukaisesti. Jos selkeää yleistä vaatimusta ei löydy, kannattaa mainita useampi vaihtoehto ja jatkaa vaatimusta sanoilla ”tai vastaava”.
Pyydämme tarjousta laitekokoonpanoista, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin alla kuvatut tavoiteominaisuudet. Laitteiden tulee olla yhteensopivia tilaajan työasemavakion kanssa. 
Tilaaja vastaa käyttöjärjestelmä- ja sovelluslisensseistään eivätkä ne kuulu tämän hankinnan piiriin.

1.  Työasemat ja kannettavat

Normaali työasema
· EnergyStar v4.0 –yhteensopiva tai vastaavat vaatimukset täyttävä kokoonpano

· Prosessori: tuplaydinprosessori, prosessorin teho ilmoitettuna Sysmark 2004 tai vastaavan testin mukaisesti prosessorin overall arvon tulee olla vähintään 180 
· Keskusmuisti: vähintään 1 Gt – mahdollisuus laajentaa
· Muistipaikkoja yhteensä: vähintään 4 kpl

· Näytönohjain: X, digitaalinen (DVI) ja analoginen (VGA) liitin, maksimierottelukyky (resoluutio) vähintään 1680x1050 pistettä. Näyttömuistin määrä 128 Mt tai enemmän
· Kiintolevy: vähintään 160 Gt Serial –ATA 7200 rpm tai parempi

· Optinen asema: DVD-ROM/CDRW-asema

· Verkkokortti: integroitu ethernet RJ45 10/100/1000Mb, Wake-On-Lan -yhteensopiva
· Integroitu äänikortti

· Kotelo: Avattavissa tarvittaessa ilman työkaluja, mahdollisuus lukita kotelo
· Liitännät

· PCI paikat: vähintään 2 kpl

· PCI Express x16: vähintään 1 kpl

· USB 2.0-paikat: vähintään 4 kpl, joista vähintään 2 kpl etupaneelissa

· 3 vuoden OnSite-takuu

· Optiot:
· 1 Gt lisämuisti

· Neljännen (4.) vuoden OnSite-Takuu
Tehotyöasema

· EnergyStar v4.0 –yhteensopiva tai vastaavat vaatimukset täyttävä kokoonpano

· Prosessori: tuplaydinprosessori, prosessorin teho ilmoitettuna Sysmark 2004 tai vastaavan testin mukaisesti prosessorin overall arvon tulee olla vähintään XXX 

· Keskusmuisti: vähintään X Gt – mahdollisuus laajentaa

· Muistipaikkoja yhteensä: vähintään 4 kpl

· Näytönohjain: X, digitaalinen (DVI) ja analoginen (VGA) liitin, maksimierottelukyky (resoluutio) vähintään 1920x1200 pistettä. Näyttömuistin määrä 256 Mt tai enemmän
· Kiintolevy: vähintään XXX Gt Serial –ATA 7200 rpm tai parempi

· Optinen asema: DVD-RW -asema

· Verkkokortti: integroitu ethernet RJ45 10/100/1000Mb, Wake-On-Lan -yhteensopiva

· Integroitu äänikortti

· Kotelo: Avattavissa tarvittaessa ilman työkaluja, mahdollisuus lukita kotelo

· Liitännät

· PCI paikat: vähintään 2 kpl

· PCI Express x16: vähintään 1 kpl

· USB 2.0-paikat: vähintään 4 kpl, joista vähintään 2 kpl etupaneelissa

· IEEE 1394 (Firewire) liitäntä etupaneelissa
· 3 vuoden OnSite-takuu

· Optiot:

· 1 Gt lisämuisti

· Neljännen (4.) vuoden OnSite-Takuu
Normaali kannettava tietokone
· EnergyStar v4.0 –yhteensopiva tai vastaavat vaatimukset täyttävä kokoonpano

· Prosessori: Prosessorin teho ilmoitettuna Sysmark 2004 tai vastaavan testin mukaisesti prosessorin overall arvon tulee olla vähintään XXX 

· Keskusmuisti: vähintään X Gt – mahdollisuus laajentaa

· Näyttö: 14-15”

· Näytönohjain: Integroitu näytönohjain, näyttömuistia 64 Mt tai enemmän
· Kiintolevy: vähintään XXX Gt Serial –ATA 7200 rpm tai parempi

· Optinen asema: DVD-ROM/CDRW-asema - irrotettavissa

· Yhteydet:

· Verkkokortti: integroitu ethernet RJ45 10/100/1000Mb, Wake-On-Lan -yhteensopiva

· WLAN-langaton verkkokortti –  802.11b/g -yhteensopiva

· Bluetooth-moduli

· Integroitu modeemi

· Integroitu äänikortti

· Akku

· Käyttöaika normaalitilassa yhdellä akulla vähintään X tuntia

· Liitännät

· USB paikat: vähintään 2 kpl, joista vähintään 1 USB 2.0 –mallia 

· PCMCIA-paikka

· Paino akun ja optisen aseman kanssa: alle X,X kiloa

· 3 vuoden OnSite-takuu

· Optiot:

· Telakka: liitännät näppäimistöön, ulkoiseen näyttöön, lähiverkkoon sekä automaattinen kannettavan lataus

· 1 Gt lisämuisti

· Mahdollisuus liittää normaaliakun rinnalle toinen akku

· Virtalähde matkakäyttöön

· Neljännen (4.) vuoden OnSite-Takuu
Kevytkannettava

· EnergyStar v4.0 –yhteensopiva tai vastaavat vaatimukset täyttävä kokoonpano

· Prosessori: Prosessorin teho ilmoitettuna Sysmark 2004 tai vastaavan testin mukaisesti prosessorin overall arvon tulee olla vähintään XXX 

· Keskusmuisti: vähintään X Gt – mahdollisuus laajentaa

· Näytönohjain: Integroitu näytönohjain X

· Näyttö: 10-12”

· Kiintolevy: vähintään XXX Gt Serial –ATA 7200 rpm tai parempi

· Optinen asema: DVD-ROM/CDRW-asema - irrotettavissa

· Yhteydet:

· Verkkokortti: integroitu ethernet RJ45 10/100/1000Mb, Wake-On-Lan -yhteensopiva

· WLAN-langaton verkkokortti –  802.11b/g -yhteensopiva

· Bluetooth-moduli

· Integroitu modeemi

· Integroitu äänikortti

· Akku

· Käyttöaika normaalitilassa yhdellä akulla vähintään X tuntia

· Liitännät

· USB paikat: vähintään 2 kpl, joista vähintään 1 USB 2.0 –mallia 

· PCMCIA-paikka

· Paino akun ja optisen aseman kanssa: alle X,X kiloa

· 3 vuoden OnSite-takuu

· Optiot:

· Telakka: liitännät näppäimistöön, ulkoiseen näyttöön, lähiverkkoon sekä automaattinen kannettavan lataus

· 1 Gt lisämuisti

· Toinen akku

· Virtalähde matkakäyttöön

· Neljännen (4.) vuoden OnSite-Takuu

2.  Oheislaitteet

LCD-näyttö 19”
· TCO’03 –yhteensopiva tai vastaava
· LCD-tekniikkaan perustuva näyttöpaneeli

· VGA ja DVI –liitin

· Vasteaika: alle X ms 

· VESA-X kiinnitysstandardin mukainen

· Käyttökelpoinen katselukulma vähintään: X( vaakasuunnassa ja X( pystysuunnassa

· 3 vuoden OnSite-takuu

LCD-näyttö 22”
· TCO’03 –yhteensopiva tai vastaava
· LCD-tekniikkaan perustuva näyttöpaneeli

· VGA ja DVI –liitin

· Vasteaika: alle X ms 

· VESA-X kiinnitysstandardin mukainen

· Käyttökelpoinen katselukulma vähintään : X( vaakasuunnassa ja X( pystysuunnassa
· 3 vuoden OnSite-takuu

Muut oheislaitteet

Normaali hiiri
· Optinen hiiri
Matkahiiri
· Pienikokoinen optinen hiiri, kelautuva liitosjohdin

Normaali näppäimistö
· Täyskokoinen suomalaisen merkistön näppäimistö
· Usb-liitin

Langaton näppäimistö
· Täyskokoinen suomalaisen merkistön näppäimistö

· Langaton liityntä tarvittavine komponentteineen
Näppäimistö toimikortinlukijalla
· Täyskokoinen suomalaisen merkistön näppäimistö

· Usb-liitin
· Integroitu toimikortinlukija

3.  Yhteentoimivuus
Työasemien ja oheislaitteiden tulee olla keskenään yhteentoimivia. 
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