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ENERGIATEHOKKUUS-
sopimukset




MAATILAN ENERGIASUUNNITELMAN ESITIETOLOMAKE
KOHTEEN NIMI

Osoitetiedot

Toimiala ja toimialaluokitus

Kohteen yhteyshenkilö: 
NN


Asiantuntija:
MM



Yritys Oy

Esitietolomake lähetetty ………………/……………..

Neuvontakäynti sovittu ………………/…………….

Lopulliseen esitietolomakkeeseen tulee liittää saate. 

Tilaa pyydetään lähettämään esitietolomake energiasuunnittelijalle viikko ennen neuvontakäyntiä
1. Kohdetiedot

	Tilan nimi 
	 

	Y-tunnus 
	

	Tilatunnus
	

	Lähiosoite
	

	Postinumero ja -toimipaikka
	

	Kunta
	

	Tilan yhteyshenkilö
	

	Sähköposti
	

	Puhelin
	 

	Osoite (jos muu kuin tilan) 
	 



Päätuotantosuunta (maito, naudan- tai sianliha, porsas, broileri, muna jne., kasvi-/erikoiskasvituotanto, puutarha): 

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Tavanomainen vai luomutila? 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Tilan päätuotteet (maito, liha, leipävilja tms.):
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
Jos tuotantoeläimiä, niin mitkä rehut tuotetaan tilalla kokonaan tai osittain:

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
Sivuelinkeinot:

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Koneyhteistyö tai urakointi tilalla (jos on - tarkenna):
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Kuivuri, lämpökeskus tms. yhteistyö:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
2. Energian kulutus tilalla vuodessa
Tiedot ovat vuodelta ………………...
	
	Mittayksikkö
	Kulutus
	Josta omaa tuotantoa
	Josta ostettua
	Energia-kustannukset

€/v

	Sähkö
	kWh
	
	
	
	

	Kaukolämpö
	MWh
	
	
	
	

	Kevyt polttoöljy
	litraa
	
	
	
	

	Raskas polttoöljy
	kg
	
	
	
	

	Bensiini
	litraa
	
	
	
	

	Dieselöljy
	litraa
	
	
	
	

	Kivihiili ja antrasiitti
	kg
	
	
	
	

	Maakaasu
	m3
	
	
	
	

	Nestekaasu
	kg
	
	
	
	

	Puu
	irto-m3 vai pino-m3

(merkitse oikea yksikkö)
	
	
	
	

	Polttohake
	irto-m3
	
	
	
	

	Puupelletti
	tonni
	
	
	
	

	Jyrsinturve
	irto-m3
	
	
	
	

	Palaturve
	m3 vai tonni

(merkitse oikea yksikkö)
	
	
	
	

	Turvepelletti
	tonni
	
	
	
	

	Lanta
	m3
	
	
	
	

	Biojäteöljy
	
	
	
	
	

	Peltoenergia: olki, viljankuoret,

vilja, ruokohelpi,

paju ym.
	irto-m3 tai kWh
	
	
	
	

	Muu, mikä? kg, kWh vai m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Rakennuskanta. Tähän taulukkoon kirjataan rakennukset, tilavuudet, lämmön lähteet ja joitain ominaisuuksia
	Asuinrakennukset

	Raken-nuksen käyttö-tarkoitus/

nimi
	Rakennus-vuosi ja peruskor-jausvuosi esim. lisäeristys
	Pinta-ala m2
	Lämpimän tilan korkeus ja keskilämpötila
	Lämpimien kerrosten lukumäärä
	Lämmitys-laite: malli, merkki, asennus-vuosi
	Olemassa olevan lämmitys-laitteen teho
	Lämmitysmuoto (jos on lämpökeskus yhdistä sillä lämpenevät rakennukset nuolten avulla)
	Vuotuinen lämmönkulutus
	Veden lämmityksen energialähde
	Asukkaiden lukumäärä

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lämpö-energia 1
	Lämpö-energia 2
	Sähkö-lämmitys1
	
	

	Täyttömalli
	1935/1982
	180
	3m/20°C
	1,5
	Etna Duo 1987
	30 kW
	Klapi ja öljy
	klapi 30 i-m3
	kevyt pö 900 litraa
	-
	sähkövaraaja
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Mikäli sähkölämmityskulutuksia ei ole tiedossa rakennuskohtaisesti, voidaan ilmoittaa pelkästään ruksilla (x), että rakennus lämmitetään sähköllä ja lisäksi mahdollinen tiedossa oleva rakennuksen sähkön kokonaiskulutus.
	Tuotantotilat ja muut rakennukset

	Raken-nuksen käyttö-tarkoitus/

nimi
	Rakennus-vuosi ja peruskor-jausvuosi esim. lisäeristys
	Pinta-ala m2
	Lämpimän tilan korkeus ja keskilämpötila
	Lämpimien kerrosten lukumäärä
	Lämmitys-laite: malli, merkki, asennus-vuosi
	Olemassa olevan lämmitys-laitteen teho
	Lämmitysmuoto (jos on lämpökeskus yhdistä sillä lämpenevät rakennukset nuolten avulla)
	Vuotuinen lämmönkulutus
	Veden lämmityksen energialähde
	Tuotanto-eläin ja lukumäärä

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lämpö-energia 1
	Lämpö-energia 2
	Sähkö-lämmitys1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Mikäli sähkölämmityskulutuksia ei ole tiedossa rakennuskohtaisesti, voidaan ilmoittaa pelkästään ruksilla (x), että rakennus lämmitetään sähköllä ja lisäksi mahdollinen tiedossa oleva rakennuksen sähkön kokonaiskulutus.
4. Moottorityökoneet (mm. traktorit, puimuri, ajettava rehunjakovaunu, perunan tms. nostokone tms.)

	Traktori/ajettava työkone/ suuritehoinen sähkölaite
	Teho

kW vai hv


	Tehon yksikkö
	Käyttötunnit vuodessa
	Kulutus vuodessa1
	Jos käyttö kiinteässä yhteydessä rakennukseen, mihin?2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1) Jos on tiedossa yksittäisen työkoneen osalta

2) Poimi taulukosta 3 rakennuksen nimi


5.  Merkittävimmät sähkölaitteet ja -järjestelmät (pois lukien rakennusten sähkölämmitys) 1)
	Tiedot yhteensä tai rakennuksittain


	Teho 2)
	Käyttöaika
	Vuosienergia
	Huom!

	Valaistus
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Moottorit
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Sähkölämpölaitteet, -lämmittimet, veden lämmitys
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Muut, esim. tuotannon erityisjärjestelmät (jäähdytys, kuivaus, paineilma jne.)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Yhteensä
	
	
	
	


Pääsulakekoko: ………………………………

1)  
Luettelointi palvelee ensi vaiheessa sähköenergian vuosikulutuksen jakauman arviointia muissa kuin asuinrakennuksissa. Kulutusjakauman laskennan kannalta suuruusluokkatietojakin voidaan hyödyntää. Toisaalta, mitä yksityiskohtaisemmin jaottelu tehdään ja tarkemmin tiedot esitetään, sitä helpompaa on tehostamiskohteiden tunnistaminen ja kannattavuustarkastelujen tekeminen.


Tiedot voidaan antaa laiteryhmittäin koko maatilaa koskien tai mieluimmin tarkemmin rakennus- ja tilakohtaisesti, merkittävimpien energiaa kuluttavien laitteiden esim. suurten ja/tai pitkän käyttöajan moottorien ja lämpölaitteiden tapauksessa tavoitteena on laitekohtainen täyttö. 


Maatila voi laskea valmiiksi myös vuosienergiat, mutta ne voidaan laskea myös esitietoja tarkasteltaessa energiasuunnitelman tilakäynnin alussa ja samalla verrata saatua summatietoa toteutuneeseen sähkön vuosikulutukseen (tässä yhteydessä otetaan huomioon myös sähköllä lämmitettyjen rakennusten lämmityskulutukset ja asuinrakennusten kotitaloussähkö).  

2) 
Valaistuksen osalta teho voidaan merkitä esim. valaisimien lukumäärä kertaa valaisinteho (5 x 60 W) ja huom. -sarakkeeseen kirjataan mm. valaisin- ja lampputietoja. Moottorien tehot luetaan moottorikilvestä. Energiankulutukseen vaikuttaa todellinen kuormitus ja sen vaihtelut. Sähkölämpölaitteiden osalta kirjataan laitteeseen merkitty teho. Kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti kohteen lämmityksen tarve, käyttö ja ohjaustapa. 

6. Tuotanto rakennuksissa
	Käyttötarkoitus/ rakennuksen nimi
	Eläinluku


	Eläinlaji
	Päätuote rakennuksessa

	Tuotantomäärä

kg, litraa jne./v
	Tuotetta per

eläin tai eläinpaikka/v
kg tai litraa
	2. tuote rakennuksessa
(ei asuinrakennus)
	Tuotetta per eläin tai eläinpaikka/v
kg tai litraa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.  Viljelysmaan käyttö; pinta-ala, viljeltävät kasvit, niiden jakauma hehtaareina sekä


keskimääräinen etäisyys tilakeskuksesta per kasvilaji
	Viljelykasvi (1

	Pinta-ala

ha
	Sato
tn/ha
	Sadon käsittely (2
	Etäisyys tilakeskuksesta
km (keskimäärin)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1) erikseen eri tavoin säilötty, myyntiin/rehuksi käytettävä ja niitto/kuivaheinä/laidunnurmi

2) kuivaaminen, happosäilöntä, esikuivaus, paalisäilöntä yms. 




8. Tilan metsä energiapuuvarat ja energiantuotannon maa-alueet (jos on merkittävää bioenergian käyttöä tai harkitaan sen lisäämistä)
	Metsikön kehitysluokka/

maa-alueen käyttötarkoitus
	1. MTS-suunnitelmakaudella
	2. MTS-suunnitelmakaudella

	
	Pinta-ala

ha
	Energiapuuta m3/5-vuotiskausi
	Pinta-ala

ha
	Energiapuuta m3/5-vuotiskausi

	Uudistuskypsät metsät

(04, 05, SO)
	
	
	
	

	Varttuneet kasvatusmetsät (03)
	
	
	
	

	Nuoret kasvatusmetsät (02)
	
	
	
	

	Varttuneet taimikot (T2)
	
	
	
	

	Ylispuustoiset taimikot (Y1)
	
	
	
	

	Nuoret taimikot (T1)
	
	
	
	

	Maanottoalueet
	
	
	
	

	Aukeat (A0)

(kantoja mahdollisesti)
	
	
	
	

	Maanottoalueet
	
	
	
	

	Muu, mitkä
	
	
	
	

	Yhteensä
	
	
	
	


Energiapuun määrä perustuu metsäsuunnitelmatietoon: 
kyllä / ei   (ympyröi oikea vaihtoehto)
Energiapuun määrä on arvioitu:

kyllä / ei   (ympyröi oikea vaihtoehto)
9.  Maatalouden sivuvirrat (lanta, lajittelujätteet), sivuelinkeinon tai lähiympäristön sivuvirrat
	Tuote
	Määrä
kg/m3/v
	Olomuoto (liete, kiinteä, kuiva-ainepitoisuus %, kWh tms.)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


10. Energian hankinta ja sopimukset, energian toteutunut hinta, kulutuksen mittaus 

(sähkön, polttoaineen, yms. mittaus)   
……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

11. Suunnitteilla tai valmisteilla olevat energian kulutukseen vaikuttavat investoinnit tai muutokset

(kuten kuivuri, lämmitysjärjestelmä, peruskorjaus, siirtyminen suorakylvöön, happosäilöntään tms.)
……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

12. Vuoden 2005 jälkeen toteutetut energian kulutukseen vaikuttavat investoinnit tai muutokset


(kuten kuivuri, lämmitysjärjestelmä, peruskorjaus, siirtyminen suorakylvöön, happosäilöntään tms.)

- mahdolliset rajoitteet energiainvestoinneille (kaava-alue, rakennusten suojelupäätös, maaston rajoitteet, viljelykasvi tms.) 
……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

13. Kuvaus käyttöveden hankinnasta ja vedenkulutuksen mittaaminen, jos vesi on oleellinen tuotannon elementti
……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

LIITTEET:
1. Asemapiirros, jos on 


2. Piirros lämpöjärjestelmistä (erikseen tai asemapiirrokseen täydennettynä)
1(13)
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