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Suihku on kodin suurin
vesijuoppo

Suurimman saaston voit saa-
da kiinnittdmalla huomiota
suihkussa kaytettyyn aikaan.
Kymmenen minuutin suihku
12 litraa minuutissa virtauk-
sella vie siis 120 litraa vetta,
jos suihku on koko ajan auki.
Tuosta maarasta noin 60 pro-
senttia on lAmminta vetta.

Uusi wc-pontto pihtaa
vetta toisin kuin vanha

Keskivertosuomalainen kay
vessassa 5-7 kertaa paivassa,
ja wc:n huuhteluun kuluu
vuodessa vetta keskimaarin
20 000 litraa per henkilo.
Kaytannossa noin neljannes
suomalaisen kayttamasta
vedesta menee vessasta alas.
Tavallinen, yhdella nupilla
varustettu wc-istuin kayttaa
noin 6 litraa vetta yhteen
huuhtelukertaan. Uusimmat,
kaksoisnupilliset sdastomallit
kayttavat isompaan huuh-
teluun 4 litraa ja pieneen
huuhteluun 2 litraa vetta.
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Vaihda vanha suihku
vesipihiin uuteen malliin

Suihkulaitteiden tyypilla ja
kunnolla on iso rooli veden-
kulutuksessa. Nykynormien
mukaisen suihkun virtaama
on 12 litraa minuutissa. Saas-
témalleissa virtaama on vain
8-9 litraa minuutissa. Vanhat
suihkut ja isot kattosuihkut
laskevat vetta lapi huomat-
tavasti reilummin, jopa 18-20
litraa minuutissa.

Saunomisen vesi voi
maksaa enemman kuin
kiukaan lammitykseen
kuluva sahké

Sahkosta on totuttu maksa-
maan kulutuksen mukaan,
joten moni meista kiinnittaa
huomiota sahkoén kulutuk-
seen. Sahkoésaunaa pidetaan
suurena energiasyoppona,
jota lammitetaan saasteliaas-
ti. Myds saunomisen aikainen
suihkuttelu kuluttaa merkit-
tavan maaran vetta ja ener-
giaa sen lammittamiseen.
Saunojien vedenkulutus voi
jopa maksaa enemman kuin
saunan l[ammittaminen.

Lorina on tuhlauksen
merkki, korjauta vuodot
heti

Pienelta tuntuva vuoto hanas-
sa tai wc-pontdssa voi kayda
akkia kalliiksi. Pienikin vuoto
aiheuttaa vuodessa satojen
eurojen ja reilummin vuotava
wc-istuin jopa tuhansien
eurojen vuosittaisen kustan-
nuksen. Tiputtaviin hanoihin
tai loriseviin vessanponttéihin
pitaa reagoida heti.

Konetiskaus saastaa
vetta ja energiaa

Uusimmat astianpesukoneet
kuluttavat yhdella pesu-
kerralla noin 10-12 litraa
vettd. Saastoohjelmilla
kulutus jaa jopa alle kym-
menen litran per pesukerta.
Sahkoa yhteen pesukertaan
menee noin 1 kilowattitunti.
Hieman vanhempi tiskikone
kayttaa yhdella pesukerralla
15-20 litraa vetta. Kasin tis-
katessa saman astiamaaran
pesemiseen voidaan tarvita
useita kymmenia litroja
vetta. Pahinta tuhlausta on
seka pesta etta huuhdella
astiat juoksevalla vedella.
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Al3 juoksuta turhaan
vetta myoskaan
pesualtaalla

Sulje siis hana kun harjaat
hampaita, saippuoit kasia tai
ajat partaa hoylalla. Vesi on
tarpeen vain huuhteluvai-
heessa.
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Uusi pesukone pyykkaa
tehokkaasti

Pyykinpesussa vesi maksaa
enemman kuin sahkd, vaikka
pyykinpesukone kayttaa vain
kylmaa vetta. Uudella koneella
yhden pesukerran sahko
maksaa noin 10 ja vesi 16
senttia. Vetta kuluu noin 60
litraa per pesukerta ja sahkoa
yksi kilowattitunti. Vanhat,
esimerkiksi 1980-lu-vun
konemallit kayttavat vetta
kaksinkertaisesti ja sahkoakin
yli puolet enemman.



Ala juoksuta
turhaan vetta
suihkussa.

Omaa vedenkulutusta
tarkkailemalla voi
vetta saastaa helposti
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Lammitys lisaa vesikustannuksia Vesivuodot kayvat kalliiksi

Veden kaytossa on erotettava toisistaan kylman ja lampi- Vesivuodot ovat kylman veden tuhlaamista pahimmillaan.

man veden kaytto. Kylmasta vedesta maksetaan vain ve- Vuotoja voi olla vesikalusteissa, kuten hanoissa mutta

den kayton mukaan mutta lampiman veden kustannuksia erityisesti wc-istuimet ovat tyypillisesti vesivuotojen lahde.

kasvattaa veden lammittamiseen kaytettava energia. Yksi vuotava wc-istuin voi kuluttaa jopa 1 000 litraa vetta
vuorokaudessa ja pienenkin nakoéinen vuoto voi aiheuttaa

Yksi vilden minuutin suihku voi kuluttaa energiaa 2 kWh. satojen eurojen kustannukset vuosittain.

Tama energiamaara maksaa kaukolammoalla lammitettyna
noin 0,16 euroa ja sahkdolammitteisessa talossa jopa 0,24
euroa.

Samalla energialla voi

ajaa 200-400 km sahkoisella polkupyoralla
imuroida 2 tuntia
matkustaa sahkoéautolla 13 km

valmistaa liedella aterian 2-3 kertaa. vi n kki '
°

Voit tarkistaa vuotaako wc-istuin asettamalla
Kotitalouden suurimmat vesisy6pét: palan vessapaperia istuimen takaseindmalle.
Vuotamattomassa istuimessa paperi pysyy
paikallaan mutta vuotavassa se kastuu ja
valuu alaspain.

Peseytyminen 50 | / hl6 / vrk
WC 201/ hlé /vrk

Pyykki 20 | / hlé / vrk

Keittié 20 1/ hl6 / vrk

Kestava vedenkayttd -hankkeessa ovat mukana Motiva Oy, ymparistdministerio,
Energiavirasto, Oras Oy, Vercon Oy, Koka Oy, Envera Oy, Uponor Suomi Oy, Espoon
Asunnot Oy, Suomen Omakotiliitto ry, HSY ja Tyétehoseura ry.
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